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POTKUREIDEN SOPIVUUS ERI MOOTTOREIHIN
Potkurin tunnus

Moottorin malli
A

2A-B

BS

Malta (3A), F2,5

BA

F4, 4A, 5C (vm. 1992- >) (Splines akseli)

B

3,5A, 4A, 5A-C (- > 1991) (Murtosokka)
N

6C-8C, F6-F8

N DT

6C-8C

C

6A-B, 8A-B

R

F9,9A/FT9,9, FT8

J

9,9C-D-F, F9,9B-C, 15C-D-F

J DT

9,9C-D-F, F9,9B-C, 15C-D-F, F15

D

15A-B, 20A-B, 25A-B (Murtosokka)

F

F20, 20C-D, 25C-D, 30A-G

F DT

F20, 20C-D, 25C-D, 30A-G

H

40GK

G

F30, F40, 40A-V, 50A-G, 55A-B, 60A-D, F50A, F60

K

60F, 70B-140, F80, F100, F115

M

150-250, HPDI, F200, F225, F250

ML

L150-L250 (Vastakierto)

HUOM: 
4A ja 5C:n potkuriakseli on muuttunut alkaen vm. 1992. Sopiva

potkuri näihin moottoreihin on tunnuksella BA.

Maltalle (3A) tarkoitettua BS-potkuria ei näissä moottoreissa

pidä käyttää 4A ja 5C moottoreissa koska kumikytkin alkaa luistamaan.

Alla on esimerkkinä potkuriluettelo eri moottoreihin

ja kierroslukusuositukset.
(Löytyy myös muita potkureita)
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